Karta charakterystyki MEﬂ:ert AG

odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Farbwerke
Nazwa handlowa : diifa PD Fassadenputz — Investputz 1,5 mm

Opracowano : 16.10.2014 Wersja : 1.0.0
Wydrukowano : 16.10.2014

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
diifa PD Fassadenputz — Investputz 1,5 mm
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Relewantne okreslone zastosowania
Farba dyspersyjna wewnetrzna

Zastosowawnia, ktérych sie nie zaleca
Nie znane

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/kolejny uzytkownik/dystrybutor)
Meffert AG

Ulica : Sandweg 15

Kod pocztowy/miejsce : D-55543 Bad Kreuznach
Telefon : +49 671 870-303

Telefax : +49 671 870-397

Osoba kontaktowa : e-Mail: SDB@meffert.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
+49 800 63333782 Po-Pi 7.30 - 20.00 godz, So 9.00 - 20.00 godz

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zaszeregowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [UE-GHS/CLP]

Zadne
Zaszeregowanie odnosnie wytycznej 67/548/EWG ew. 1999/45/WE
Zadne
2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Zadne
2.3 Inne zagrozenia
Zadne

SEKCJA 3: Sklad/ informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne
Zadne

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Informacje ogéine

Zabrudzone ubrania nalezy wyprac przed ponownym zatozeniem. We wszystkich przypadkach budzadzych watpliwosci
lub jesli istniejg objawy, zasiegna¢ porady lekarza. W przypadku alergicznych objawdw, szczeg6lnie w obrebie drég
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oddechowych, natychmiast wezwac lekarza.
Po wdechu
Nalezy zadba¢ o nalezytg wentylacje.

W przypadku kontaktu ze skérg
W przypadku kontaktu ze skdrg natychmiast przemy¢ duzg iloécig: Woda i mydto. Nie sptukiwac za pomoca:
Rozpuszczalnik/Rozcienczalniki

Jesli nastgpit kontakt z oczami
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach wystarczajgco dtugo woda, potem
skonsultowaé natychmiast z lekarzem. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

W wyniku zakrztuszenia
Nie nalezy wywotywac¢ wymiotéw. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. Natychmiast przeptukac jame ustng i obficie popic¢
woda.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Dotad nie sg znane zadne objawy.
Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym
Badanie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie rozpuszczalniki
Produkt nie jest palny. Srodki gasnicze nalezy dostosowac do otoczenia.
5.2 Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas pozaru mogg powstawac: Gazy/opary, substancja toksyczna.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac niezalezny sprzet do ochrony drég oddechowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Nalezy zadbac o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje. Patrz punkt 7 i 8 srodki ochronnne.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub przewoddw kanalizacyjnych nalezy powiadomic¢ odpowiednie urzedy
zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie odprowadza¢ do kanalizagji i zbiornikéw wodnych.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
Usuna¢ mechanicznie do oznakowanych pojemnikéw na odpady.
W celu hermetyzacji
Trociny. Piasek. Uniwersalna substancja klejaca
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Zebrany materiat traktowac¢ zgodnie z ustepem usuniecie.

6.1

6.3

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Srodki ochronne i zasady zachowania sie.
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Srodki zabezpieczajace przed pozarem
Nie s3 wymagane zadne dodatkowe urzadzenia.
Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczen magazynowych i pojemnikéw
Po pobraniu produktu nalezy zawsze doktadnie zamyka¢ pojemnik.
Wskazowki do sktadowania kolektywnego
Nie magazynowac razem z
tugi Kwas.
Informacje dodatkowe na temat warunkéw sktadowania

Przechowywac/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywac z dala od zrédet ciepta i
bezposrednich promieni stonecznych. Chronic¢ przed gorgcem lub mrozem.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Farby dyspersyjna

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Zadne
8.2 Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej
Ochrona oczu twarzu
Podczas natryskiwania stosowac szczelne okulary ochronne.
Ochrona skory
Ochrona dioni
Nalezy uzywac przetestowanych rekawic ochronnych
Wiasciwy materiat : NBR (Nitrylokauczuk). W razie potrzeby nosic¢ rekawice ochronne z bawetny pod rekawicami
wiasciwymi.
Grubos¢ materiatu rekawic : >0,5 mm
Ochrona drég oddechowych
Nie wymaga sie, jednak nie nalezy wdychac oparéw.
8.3 Dodatkowe informacje
Nie s3 wymagane zadne specjalne urzadzenia ochronne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad
Stan skupienia : ciekly
Barwa : biaty
Zapach
charaktarystyczny
Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa
Temperatura topnienia/zakres

temperatur topnienia : Brak danych
Temperatura wrze_ma/zakres (1013 hPa ) . 120 °C
temperatur wrzenia :

Temperatura rozktadu : Brak danych
Temperatura zaptonu : nie stosowany
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Dolna granica wybuchowosci : Brak danych

Gorna granica wybuchowosci : Brak danych

Ciénienie pary : (50°C) nie stosowany

Gestosé : (20°C) 1,85 g/em®

Rozdzielcze badanie rozpuszcz.: (20°C) zadne/zaden

Rozpuszczalno$é w wodzie : (20°C) Brak danych

Wartos$é pH : 8,5

logP O/W: Brak danych

Czas wycieku fordbecher : (20°C) zadne/zaden Kubek DIN 4 mm

Lepkos¢ kinematyczna : (40°C) bez znaczenia

Wzgledna gestosc¢ par : (20°C) Brak danych

Szybkos$¢ parowania : Brak danych

Maksymalna zawartos¢ VOC (WE) : 05 Wt%

Maksy_mal_na zawartos¢ VOC 05 Wt%

(Szwajcaria) :

Wartos¢ VOC (Wood coating) : 89 g/l DIN EN IS0 11890-1/2

Latwo zapalne gazy : Brak danych.
9.2 Inne informacje

Zadne

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Nie istniejg zadne informacje.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Nie istniejg zadne informacje.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie istniejg zadne informacje.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac
Chronic¢ przed gorgcem lub mrozem.

10.5 Materialy niezgodne
Nie istniejg zadne informacje.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie istniejg zadne informacje.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Przy wtasciwym obchodzeniu sie i przestrzeganiu zalecen bezpieczenstwa i higieny pracy nie nalezy oczekiwac
oddziatywan szkodliwych dla zdrowia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosc
Nie istniejg zadne informacje.

12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Nie istniejg zadne informacje.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Nie istniejg zadne informacje.

12.4 Mobilno$¢ w glebie
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Nie istniejg zadne informacje.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancja ta nie spetnia kryteriow PBT-/vPvB zarzadzenia REACH, aneks XIII
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie istniejg zadne informacje.
12.7 Inne ekologiczne wskazowki

Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikow wodnych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Usuwanie produktu/opakowania
Kod odpaddéw / oznaczenia odpadow zgodnie z EKO /

Kod odpadu produkt
080112
Proponowana lista kluczowych poje¢ oznaczen odpadéw zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadéw
EWC

Odpadki z farb i lakierow z wyjatkiem tych, zawartych w kluczu 080111.

Kod odpadu opakownie

150102

Proponowana lista kluczowych poje¢ oznaczen odpadéw zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadow
EWC
Verpackungen aus Kunststoff.
Warianty postepowania z odpadami
Oszacowywanie materiatlow odpadowych. / Produkt

Wyschniete resztki materiatu mozna wyrzucac do $Smietnikdw przydomowych. Plynne resztki materiatu oddawac do
punktu utylizacji odpaddéw.

Oszacowywanie materialéw odpadowych. / Opakowanie
Skazone opakowania nalezy catkowicie oprdzni¢ i po odpowiednim wyczyszczeniu mogg one by¢ wtdrnie
wykorzystane. Catkowicie opréznione opakowania mogg by¢ wykorzystywane do przerdbki.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

tadunek bezpieczny w $wietle przepisow transportowych.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

tadunek bezpieczny w $wietle przepisow transportowych.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.4 Grupa pakowania

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

tadunek bezpieczny w $wietle przepisow transportowych.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Zadne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
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specyficzne dla substancji i mieszaniny
Zadne
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla krytycznych skadnikéw preparatu nie posiadamy jeszcze oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
Zadne

16.2 Skroty i akronimy
CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; EG - Europaische Gemeinschaft;
EWG - Europdische Wirtschaftsgemeinschaft; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; REACH -
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; TRGS - Technische Regeln fir Gefahrstoffe; UN -
United Nations VOC - Fliichtige organische Verbindung vPvB - very persistent very bioaccumulative; VwVwS -
Verwaltungsvorschrift wassergefédhrdende Stoffe WGK - Wassergefdhrdungsklasse

16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrodlowe
Informacje pochodzg ze zrodet: www.gisbau.de http://www.baua.de

16.4 Elementy oznakowania
Oznakowanie (67/548/EWG albo 1999/45/WE)
Zadne

16.5 Wydzwiek zdan R-, H- i EUH (Numer i pelny opis)
Zadne

16.6 Wskazania szkoleniowe
Zadne

16.7 Informacje dodatkowe
Zadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawac punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
$rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposob sporzadzony nowy materiat.
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